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С 1982 года компания Sitep разрабатывает 
надёжные системы измерения и контроля 

воды, созданные специально как для 
хлебопекарного и кондитерского   

производства, так и универсальные для всех 
отраслей.
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Мы гордимся тем, что наше оборудование 
практически не требует обслуживания 

благодаря компонентам, которые оптимально 
управляются программным обеспечением 

собственной разработки.
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В каталоге представлены дозаторы-смесители, 
от самых простых моделей до 

многофункциональных с возможностью 
автоматического смешивания воды. 

Охладители могут устанавливаться на пол или 
крепиться к стене, обеспечивают производитель-
ность от 50 литров в час и выше -  в непрерывном 

проточном или накопительном режиме. 



Аналоговые счётчики воды, 
дозаторы-смесители цифровые 
и сенсорные для точного 
дозирования воды.

Надёжные и простые они 
обеспечивают стабильный 
контроль и высокое качество 
в течении длительного 
времени эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ

Компактные и эффективные 
охладители воды идеальны для 
поддержания стабильной 
температуры теста.

Точность, высокая 
производительность и контроль 
на каждом этапе 
производственного процесса.

АНАЛОГОВЫЕ СЧЁТЧИКИ ВОДЫ, 
ДОЗАТОРЫ-СМЕСИТЕЛИ ЦИФРОВЫЕ  
И СЕНСОРНЫЕ

ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ
НАКОПИТЕЛЬНОГО И ПРОТОЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Линейка оборудования для воды 
является основой надёжности 
SITEP в процессе производства 
кондитерских изделий и выпечки. 
От дозаторов-смесителей для 
точного и равномерного 
дозирования воды до 
охладителей,  предназначенных 
для поддержания её идеальной 
температуры, — каждое 
устройство разработано
для обеспечения 
эффективности, интеграции и 
контроля при приготовлении 
теста. Весь спектр продукции 
разработан, чтобы 
соответствовать высоким 
требованиям профессионалов. 

мод. Smart 30H мод. R100E
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ДОЗАТОРЫ-СМЕСИТЕЛИ ВОДЫ

Система Vortex - технологическое 
сердце наших дозаторов-смесителей
Все дозаторы-смесители оснащены технологией Vortex с 
пьезокерамическим датчиком, способным обнаруживать вихри, создаваемые 
потоком, и преобразовывать их в сигнал, пропорциональный расходу.

Благодаря отсутствию подвижных частей эта технология обеспечивает
- минимальное препятствие потоку; 
- низкий перепад давления;
- высокая долговременная стабильность и отсутствие необходимости в 
обслуживании: твердотельный датчик расхода воды без подвижных частей, что 
гарантирует отсутствие механического износа;
- прочный армированный стекловолокном пластик обеспечивает высочайшую 
прочность и производительность;
- полностью герметичный пьезокерамический датчик для обнаружения вихрей;
- защищенный от влаги и механических нагрузок встроенный датчик температуры;
- высокая помехоустойчивость части устройства, соприкасающиеся с водой, не 
содержит металла.

.

мод. Easy30Mix

Дозаторы-смесители SITEP 
предназначены для точного и 
надёжного дозирования воды, что 
является важным элементом 
процесса приготовления теста. 
Эти модели легко интегрируются 
в любые производственные 
системы благодаря выбору 
панелей управления: аналоговых, 
цифровых или сенсорных. Это 
обеспечивает непрерывность 
процессов, полный контроль и 
стабильное качество продукции на 
долгосрочной основе.
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Низкое падение давления
Не требует обслуживания 

Отсутствие механического износа 

Максимальная прочность и 
производительность

Защита от влаги и механических нагрузок

Высокая устойчивость к помехам

Технология Vortex
Как происходит измерение расхода во всех дозаторах-смесителях SITEP?

Как это работает?
1. ПРЕГРАДА
За барьером, погружённым в поток,
образуются чередующиеся вихри,
вращающиеся в противоположных
направлениях.

2. ВИХРЕВОЙ ПОТОК VORTEX
Вихри отрываются от краёв
барьера, образуя в потоке воды
вихревой коридор. Расстояние
между отдельными вихрями
постоянно
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Минимальное сопротивление потоку 
Высокая стабильность в течении долгого 

времени 

Твердотельный датчик потока воды без 
подвижных частей и без металлических

элементов, контактирующих с жидкостью

Корпус из пластика, усиленного 
стекловолокном 

Полностью пьезокерамический датчик для
обнаружения вихрей

Встроенный датчик температуры 

>
>

>

>

>

>

Какие преимущества?

3. ДАТЧИК
Частота вихрей, проходящих мимо
датчика, зависит от расхода и
пропорциональна потоку.

4. ИМПУЛЬС
Датчик улавливает эти вихри,
которые затем преобразуются в
электрический частотный сигнал.
Зафиксированная частота
соответствует объёму воды,
прошедшей через измерительную
трубку в этот конкретный момент.

1

2

3

4

Пьезоэлектрический датчик в 
керамической оболочке

3
Принцип измерения



Ручное управление температурой (опция) 
Помимо отображаемого значения температуры, можно вручную установить желаемую 
температуру, просто отрегулировав дополнительный внешний смесительный клапан. 

Простое и удобное использование
Встроенная клавиатура обеспечивает интуитивно понятное и быстрое взаимодействие с 
устройством. 

Доступные опции
Ручной смесительный клапан.

Moд. SMART30H / SMART30HMIX

30H или 30H MIX: Какой выбрать? 

Модель SMART30H MIX, по 
сравнению с более простой версией 
SMART30H, оснащена ручным 
смесителем для подачи горячей и 
холодной воды.

Технические характеристики

• Точность: ±1%
• Давление: 0,5–5 бар
• Сливной шланг длиной 3 метра с сетчатым

фильтром с изогнутой трубкой из нержавеющей
стали, которая удобно крепится за край дежи
тестомеса.
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Аналоговые счётчики воды SMART
Идеально подходит для тех, кому необходима самая простая модель, 
способная считать литры и не требующая регулярного обслуживания.



Moд. EASY30 / 
EASY30MIX / EASY30ZERO

Какую модель выбрать?

Модель EASY30MIX по сравнению
с более простой версией EASY30,
оснащена ручным смесителем для
подачи горячей и холодной воды.

EASY30ZERO — более экономичное
решение, разработанное в основном
для подключения к охладителю воды 
накопительного типа, не оснащённым 
дополнительным насосом.

Технические характеристики

• Точность: ±1%
• Давление: 0,5–5 бар
• Сливной шланг длиной 3 метра с сетчатым

фильтром с изогнутой трубкой из нержавеющей
стали, которая удобно крепится за край дежи
тестомеса.
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Дозатор-смеситель EASY
Идеально подходит для тех, кто ценит качество «cделано в Италии»: 
эргономичные кнопки и корпус, не требующие регулярного обслуживания.

Ручное управление температурой (только для EASY30MIX)
Смесительный клапан и встроенный термометр позволяют вручную устанавливать желаемую 
температуру.

Простое и удобное использование
Интегрированная программируемая клавиатура обеспечивает интуитивное и мгновенное 
взаимодействие с устройством.

Доступные опции
Ручной смесительный клапан.

НОВИНКА 
 EASY30ZERO — дозатор-смеситель с нулевым давлением, разработанный для подключения к 
охладителю воды, позволяет избежать затрат на установку дополнительного насоса и 
использовать только напор за счёт давления*
(*высота не менее 30 см между выходом охладителя и входом дозатора-смесителя)



Ручное управление температурой
Смесительный клапан с встроенным датчиком позволяет вручную регулировать температуру 
воды. 

Идеально для мягкого теста
С помощью функции импульсной подачи можно дозировать небольшие порции воды, 
идеально для теста с повышенной влажностью. 

Подходит для интенсивного использования
Корпус из нержавеющей стали и клапан с керамическим ползунком, предотвращающим 
образование известкового налета, обеспечивают максимальную долговечность. 

Интуитивно и функционально 
Встроенная сенсорная панель для автоматического управления температурой, 
индивидуальных рецептур и расчёта затрат.

Доступные опции 
7-дюймовый цветной сенсорный экран с портом Ethernet для дистанционного управления со
смартфона/ПК

Технические характеристики 
Два или три прямых выхода воды (вместо одного) 
Ручной смесительный клапан

Moд. GT30 / GT30-REM /
GT30MIXC / GT30MIXC-REM

Технические характеристики

• Точность: ±1%
• Давление: 0,5–5 бар
• Сливной шланг длиной 3 метра с 

сетчатым фильтром с изогнутой 
трубкой из нержавеющей стали, 
которая удобно крепится за край дежи 
тестомеса.
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Сенсорный дозатор-смеситель воды с ручным управлением температуры 
Classic
Идеальный выбор, если нужно дозировать жидкость литрами (в том числе порционно) строго в 
соответствии с вашей уникальной рецептурой. Корпус выполнен из нержавеющей стали. 

GT30… Какую модель выбрать?

GT30 
Базовая, только счётчик литров, без 
смесителя.

GT30-REM 
С удалённым дисплеем, Подключаемым 
при помощи кабеля длиной 5 м.

GT30MIX 
С ручным смесительным клапаном.



Автоматический контроль температуры
Благодаря импульсным электромагнитным клапанам модель PRO подаёт воду 
заданной температуры, автоматически корректируя любые отклонения. 
Оснащён 3 входами для воды и сливом.

Идеально для мягкого теста
Импульсная функция позволяет подавать воду небольшими порциями для теста с 
высокой влажностью.

Подходит для интенсивного использования 
Корпус из нержавеющей стали и система импульсных электроклапанов обеспечивают 
долгий срок эксплуатации.

Простое и удобное использование
Встроенный сенсорный экран для управления температурой, индивидуальными 
рецептурами и расчёта затрат.

Опции 
7 - дюймовый цветной сенсорный экран с портом Ethernet для дистанционного 
управления через смартфон или ПК
Два или три прямых выхода подачи воды (вместо одного)

Moд. PRO30MIX / 
         PRO50MIX

PRO30 или PRO50: какой выбрать?

Модель PRO30 предназначена для пекарен с малой и средней производительностью, с расходом 
30 л/мин, полностью покрывающим ежедневную потребность воды.

Модель PRO50, напротив, специально разработана для крупных предприятий и централизованных 
пищевых производств. Её расход до 50 литров в минуту позволяет поддерживать высокие 
производственные темпы, как и  в PRO30, сохраняя при этом точность и надёжность.

Технические характеристики

• Точность: ±1%
• Давление: 0,5–5 бар
• Сливной шланг длиной 3 метра с 

сетчатым фильтром с изогнутой трубкой 
из нержавеющей стали, которая удобно 
крепится за край дежи тестомеса.
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Сенсорный автоматический дозатор-смеситель воды
Идеально подходит для профессионалов, стремящихся к наивысшему качеству. 
Обеспечивает автоматический контроль температуры и количества воды для идеального 
теста в любое время года. 



Сенсорный дозатор-смеситель воды  
Сертификация 

Полностью из нержавеющей стали
Все внутренние гидравлические компоненты изготовлены из металла: нержавеющей стали 
AISI 316. 

Сертификация UL
Модель PRO30MIX IX UL имеет сертификат UL (NSF/ANSI/CAN 61) для рынка Северной 
Америки.

Автоматический контроль температуры
Обеспечивает неизменно точное дозирование воды благодаря системе импульсных 
электромагнитных клапанов. Заданная температура поддерживается постоянно, с 
автоматической коррекцией любых колебаний. 

Никаких лишних потерь воды 
Физико-статистическая модель, лежащая в основе программного обеспечения Sitep, 
гарантирует беспрецедентное смешивание воды, что приводит к минимальным потерям 
воды.

Подходит для интенсивного использования
Корпус из нержавеющей стали AISI 316, высокоустойчивой к коррозии, в сочетании с 
импульсной системой, НЕ ПОВРЕЖДАЕМОЙ накипью, обеспечивает долговечность и 
надёжность даже в тяжёлых рабочих условиях.

Простое и удобное использование
Встроенный сенсорный экран позволяет интуитивно управлять температурой, 
индивидуальными рецептами и расчётом эксплуатационных расходов.

Опции
7-дюймовый цветной сенсорный экран с портом Ethernet для дистанционного управления со
смартфона или ПК
Две или три прямые линии подачи воды (вместо стандартной конфигурации с одной линией)

Moд. PRO30MIX IX UL

Технические характеристики

• Точность: ±1%
• Давление: 0,5–5 бар
• Сливной шланг длиной 3 метра с 

сетчатым фильтром с изогнутой трубкой 
из нержавеющей стали, которая удобно 
крепится за край дежи тестомеса.

• 2 боковых крючка

Идеально подходит для рынка США и
Канады
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Благодаря программному обеспечению, 
разработанному компанией Sitep, можно 
сохранять до 20 индивидуальных рецептур для 
эффективного и повторяющегося дозирования.

мод. PRO30MIX 7”
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Охладители

Эта технология позволяет поддерживать низкий уровень содержания 
микроорганизмов в воде, предотвращает риск заражения легионеллой и 
снижает потребность в техническом обслуживании, обеспечивая более 
безопасную воду при любом способе использования.  

ОПЦИЯ для тех, для тех, кому необходим накопительный охладитель с 
постоянно низким уровнем содержания бактерий, не требующий 
дезинфекции или периодического слива резервуара. 

мод. C-R200

Наши охладители воды могут быть 
оснащены бактерицидными 
ультрафиолетовыми (УФ) 
лампами, которые обеспечивают 
безопасную, естественную и не 
требующую использования 
химикатов очистку воды. 
УФ-излучение разрушает ДНК 
бактерий, вирусов и простейших, 
предотвращая их размножение и 
уменьшая образование биопленки 
в резервуарах для хранения. 
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Технология UV в накопительных 
охладителях



Бактерицидная UV-технология для охладителей воды
Идеально подходит для тех, кто хочет обеспечить безопасную воду без бактерий с помощью 

инновационной и экологичной системы.

Устранение бактерий и вирусов в 
воде
УФ-излучение разрушает ДНК 
микроорганизмов, таких как бактерии, 
вирусы и простейшие, препятствуя их 
размножению в воде.

Снижение образования
биоплёнки
В резервуарах на внутренних поверхностях 
может образовываться биопленка из 
микроорганизмов. Ультрафиолетовое 
излучение препятствует ее росту. 
Поддержание качества воды 
В системах хранения вода может 
застаиваться, что повышает риск 
загрязнения. Ультрафиолетовые лампы 
обеспечивают постоянный уровень 
микробиологической безопасности. 
Санитарные проверки всё чаще 
охватывают весь производственный 
процесс и больше не ограничиваются 
проверкой конечного продукта: 
поступающая вода, обработанная 
ультрафиолетовыми лучами, устраняет 
опасный фактор, который в противном 
случае всегда требовал бы контроля. 
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Альтернатива химическим 
дезинфицирующим средствам 
В отличие от хлора или озона, УФ-дезинфекция не 
влияет на вкус, запах или химический состав воды.

Профилактика легионеллёза
В накопительных охладителях, особенно в 
тёплых помещениях, риск размножения 
легионелл выше. UV-свет помогает свести
этот риск к минимуму.

Снижение требований к обслуживанию 
Снижая рост микроорганизмов, UV-лампы 
уменьшают необходимость частой очистки и 
химической обработки.

Одной переменной в процессе брожения 
стало меньше
Время брожения зависит от многих факторов. 
Если в поступающей воде много бактерий, то 
обычно именно «плохие» бактерии необходимо 
устранить до начала самого процесса брожения.

Установка ультрафиолетовых (UV) ламп в накопительном охладителе воды имеет множество преимуществ, 
особенно в части гигиены и безопасности воды.



Двойной выбор, та же надёжность

EASYLINE INOX

Простая или технологичная

Ассортимент SITEP включает две 
версии накопителей, разработанные 
под разные производственные задачи.

Чтобы гарантировать надёжность, 
эффективность и полную интеграцию в 
производственные цепочки, решения 
Easyline и Inox были созданы с 
особым фокусом на ключевые 
аспекты: материалы, конструкцию и 
производительность.

Идеально подходит для тех, 
кому требуется до 200 литров 

воды в час, и кто ценит простой 
дизайн, скрывающий высокую 

производительность. 

Серия Easyline — это более экономичная 
версия классического кулера воды, не 
уступающая ему в эффективности и 
удобстве.  Он имеет конструкцию из 
нержавеющей стали и резервуар с 
пищевым пластиковым покрытием, что 
обеспечивает прочность и лёгкость.  
Доступен  в напольном исполнении, а 
также в настенном варианте для 
оптимизации рабочего пространства. 

Для тех, кому требуется 
производительность 

от 50 до 1000 литров в час, 
из нержавеющей стали 

Серия Inox сочетает в себе максимальную 
долговечность, гигиеничность и 
профессиональный эстетичный внешний 
вид. Полностью изготовленная из 
нержавеющей стали, она предназначена для 
тех, кто ценит высокую производительность и 
изысканный дизайн, в том числе компактную 
настенную версию. Доступны модели 
накопительного и проточного типов, а также 
настенная версия для оптимизации рабочего 
пространства. 
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Нулевая занимаемая площадь на полу в настенной версии
Может быть установлен на стене с помощью прилагаемых кронштейнов, что позволяет 
освободить место и разместить его над тестомесом, оптимизируя рабочее пространство. 

Вода всегда нужной температуры (опция: комплект подогрева)
С помощью специального комплекта охладитель может автоматически нагревать или 
охлаждать воду до +35°C в зависимости от желаемой температуры. 

Экономия часа в день (опция: Dosakit)
Dosakit с импульсными расходомерами и сенсорным экраном обеспечивает точное и 
автоматизированное дозирование. При использовании автоклавного насоса 
производительностью 30 л/мин вода подается непосредственно в смеситель в заданном 
количестве и при заданной температуре, что позволяет экономить время и снижает 
вероятность ошибок. Где Вы сэкономите 60 минут?
При замесе от 10 циклов в день экономится 5–7 минут на каждом ручном дозировании. 

Подходит даже для жаркого климата
Тропический холодильный блок обеспечивает максимальную производительность даже при 
температуре окружающей среды до +45°C.

Технические характеристики

• Минимальная температура: +1°C
• Easyline: резервуар с  пищевым

пластиковым покрытием
• Inox: резервуар из нержавеющей

стали, пригодной для контакта с
пищевыми продуктами Как выбрать?

Сколько воды вам нужно для одного 
замеса? 

Как часто вы замешиваете тесто? 

Ответив на эти вопросы, вы узнаете, 
сколько воды необходимо в час.

21

Охладители накопительные
Идеально подходят для тех, кому требуется большой объём воды, 
настенного или напольного исполнения.



Безопасная охлаждённая вода и высокий уровень гигиены
Охладитель предотвращает размножение бактерий благодаря змеевику из нержавеющей 
стали, исключающему контакт с воздухом. Двойной контур обеспечивает гигиену даже при 
сбоях в холодильной системе.

Подогрев (опция)
С помощью дополнительного комплекта можно подогреть воду до +35°C, чтобы она 
соответствовала желаемой температуре. 

Экономьте час в день с Dosakit 
Расходомер с импульсной подачей и сенсорным экраном (опция) подает воду нужной 
температуры и в нужном количестве непосредственно в смеситель, исключая ошибки и 
экономя до 60 минут в день.  

Высокая производительность даже при +45°C
Тропический холодильный блок обеспечивает оптимальную работу даже в очень жаркой 
среде.

Простая установка и обслуживание
Автоматическое заполнение резервуара, погружной насос и слив без вспомогательных 
насосов упрощают установку и обслуживание.

Технические характеристики

• Минимальная температура +1°C
• Резервуар с пищевым пластиковым

покрытием

25

Охладители проточные
Для нерегулярного использования, когда не требуется высокая точность 
поддержания температуры в течение года.
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